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ABSTRACT  
Uvedený článok popisuje základné funkcie a konštrukčné prvky novo zaradeného 

automobilu CAS 30 T-815-7 v hasičskom a záchrannom zbore. Čiastočne objasňuje 

možnosti použitia a vlastnosti techniky v reálnej praxi.  
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ABSTRACT  
The article describes the basic functions and design features recently registered vehicle 

CAS 30 T-815-7 Fire and Rescue Service. Partly explains the options and features of 

technology usage in real practice. 
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1 CHARAKTERISTIKA VOZIDLA 
 

 CAS 30 – T815-7 6x6.1 je možno konštrukciou a predurčením zaradiť medzi 

cisternové automobilové striekačka pre hasičský zásah vodou alebo 

vzduchomechanickou penou. Vzhľadom na podvozok predstavuje špeciálne vozidlo 

určené na prevádzku na pozemných komunikáciách, lesných cestách a v teréne. 

Automobil je postavený na trojnápravovom podvozku firmy Tatra. Je poháňaný 

8 valcovým motorom Tatra s výkonom 325 kW. Na zásah je vybavený radiálnym 

odstredivým čerpadlom na vodu, primiešavacím systémom na penidlo a nádržami na 

vodu a penidlo. Kabína pre posádku je konštruovaná pre 4 osoby vrátane vodiča.  
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Tabuľka 1 Technická špecifikácia podvozku [4] 

TECHNICKÉ PARAMETRE  

Rozmery d/š/v 9 190/2 550/2 850 mm 

Svetlá výška podvozku 360 mm 

Počet osôb 4 

Rýchlosť pohybu 100 km.h
-1

 

Hmotnosť: celková/pohotovostná 25  000/14 750  

 
Tabuľka 2 Taktické parametre [4] 

TAKTICKÉ PARAMETRE  

Objem nádrže: voda/penidlo 9 000/540 litrov 

Čerpacie zariadenie: nízky tlak  - menovitý prietok – 3000 l.min
-1

 pri 

nasávacej výške 3 m 

- menovitý tlak – 1 MPa 

Čerpacie zariadenie: vysoký tlak - menovitý prietok – 250 l.min
-1

 

- menovitý tlak – 4 MPa 

 - prietokový navijak s dĺžkou 60 m 

 

 
Obrázok 1 CAS 30 TATRA 815-7 bočný pohľad a pri brodení [5] 

 

2 POZNATKY 
 

 Vozidlá CAS 30 TATRA T 815-7 sú zaradené do výzbroje krajského 

riaditeľstva HaZZ v Žiline od 20.08.2014, kedy bolo zaradený prvý automobil. 

Samotné nasadenie techniky je v súčasnosti na všetkých okresných riaditeľstvách v 

počte minimálne jedno vozidlo. Aj týmto prerozdelením bola v sledovanej vzorke 

techniky zabezpečené rozdelenie prevádzkových podmienok. Rozmiestnenie techniky 

v rámci kraja je uvedené v tabuľke. 
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Tabuľka 3 Rozmiestnenie techniky CAS 30 TATRA T 815-7 v Žilinskom kraji 

P. č. 

Dátum 

prevzatia 

vozidla 

HS/ OR HaZZ 
Najazdené km 

k 20.02.2015 

1 20.08.2014 HS Žilina/OR HaZZ Žilina 1086 

2 23.09.2014 HS Čadca/OR HaZZ Čadca 3600 

3 23.09.2014 HS L. Mikuláš/OR HaZZ L. Mikuláš 4621 

4 23.09.2014 HS Martin/OR HaZZ Martin 2370 

5 23.09.2014 HS Námestovo/OR HaZZ Námestovo 3389 

6 14.11.2014 HS Turzovka/OR HaZZ Čadca 1733 

7 14.11.2014 HS Dolný Kubín/OR HaZZ Dolný Kubín 2573 

8 14.11.2014 HS L. Hrádok/OR HaZZ L. Mikuláš 2715 

9 14.11.2014 HS Ružomberok/OR HaZZ Ružomberok 3 546 

10 28.01.2015 HS Žilina/OR HaZZ Žilina 468 

11 28.01.2015 HS Bytča/OR HaZZ Žilina 308 

12 28.01.2015 HS Tvrdošín/OR HaZZ Dolný Kubín 2426 

13 28.01.2015 HS Turč. Teplice/OR HaZZ Martin 1420 

SPOLU KR HAZZ 26 709 

 

 Celkovo bolo v rámci kraja za 5 mesiacov najazdených cca 27 tisíc kilometrov, 

čo predstavuje priemernú zaťaženosť na jeden automobil 2 055 km. Vzhľadom na 

skutočnosť, že technika je používaná výhradne na záchranné práce hasičských 

jednotiek, predstavuje tento priemer relatívne vysokú mieru využívania v testovanom 

období. Celková počet 13 vozidiel zase poukazuje na reprezentatívnu vzorku techniky 

a znižuje riziko použitia chybného (poruchového) výrobku a tým skreslený úsudok 

obsluhy automobilu. 

 Rôznorodosť vyťaženia techniky v závislosti od hasičskej stanice a zásahového 

obvodu je možné dokresliť počtom najazdených km. Automobil je predurčený hlavne 

do terénu na zdolávanie požiarov. V prípade, že sa na hasičskej stanici nachádza aj iná 

technika, je počet najazdených kilometrov menší. Ďalší faktom, ktorí obmedzil 

používanie automobilu je početnosť výjazdov pre konkrétnu hasičskú stanicu 

a množstvo špeciálnej techniky priamo určenej na jednotlivé typy zásahov.  

 

 
Obrázok 2 Najazdené kilometre CAS 30 TATRA 815-7 
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Hodnotenie používateľov CAS v žilinskom kraji je možné vidieť z dvoch 

hľadísk – hľadanie pozitív pri používaní techniky, oproti doterajším skúsenostiam a 

zhodnotenie negatívnych stránok.  

Celkovo je možné za pozitívne (podľa názorov príslušníkov HaZZ) na novej 

CAS hodnotiť: 

- prítomnosť navijaka, 

- svetlá výška vozidla a tým zvýšená priechodnosť, nastavenie podvozku 

- jednoduché (mechanické) ovládanie čerpadla,  

- zapínanie čerpadla na zadnom panely pri čerpadle,  

- vysoký tlak (2 x prietokový navijak s možnosťou použitia nízkeho tlaku), 

- pevná hadica na vysoký tlak,  

- jednoduché radenie prevodových stupňov,  

- brodivosť, 

- kamerový systém na cúvanie. 

 

 
Obrázok 3 Čerpací systém automobilu [6] 

 

Podvozky TATRA sa dlhoročne radia k najlepším podvozkom nákladných 

automobilov na svete. Nezávislé zavesenie polonáprav s hlavným chrbticovým rámom 

už tradične patria do konštrukcie vozidiel tejto značky. Jazdné vlastnosti takéhoto 

automobilu v teréne sú jedny z najlepších vo svojej triede, čo potvrdzujú aj vyjadrenia 

jednotlivých strojníkov a ich pozitívne hodnotenie správania sa vozidla v teréne. 

Vzhľadom na skúsenosti strojníkom s rôznymi typmi čerpacích zariadení je 

ďalším významným pozitívom jednoduchosť ovládania nadstavby a samotného 

čerpacieho systému iba manuálnym spôsobom s minimálnou elektronizáciou.  
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V rámci testovania a hodnotenia automobilu sa jednotlivý používatelia stretli aj 

z určitými obmedzeniami a nedostatkami, ktoré boli identifikované nasledovne: 

- kamera na cúvanie – skresľuje vzdialenosti,  

- držiak spolujazdca zavadzia vo výhľade na monitor kamery, 

- stiesnený priestor pre posádku v kabíne vodiča, je tam málo miesta pre 

dvoch stredových spolujazdcov, 

- slabé osvetlenie pracovného priestoru – bočné osvetlenie, 

- slabé stretávacie svetlomety, 

- pri umývaní vozidla tečie cez bočné okná do kabíny, 

- nie sú známe max. náklony na náklonomer – bočné a predo zadné, 

- chýba kryt na zakrytie núdzového ovládania prevodovky, (aby nedošlo 

k  náhodnému zapnutiu), 

- veľký polomer otáčania, dĺžka vozidla, 

- výtlačné hrdlá iba vzadu a nie po stranách, 

- malá vonkajšia kľučka na otváranie dverí - ťažko sa otvárajú, 

- chýbajú ochranné kryty svetlometov ( železné mriežky), nie sú ochranné 

mreže na oknách, nie sú ochranné mreže na spätné zrkadlá, nie sú chránené 

majáky (ak má vozidlo slúžiť na likvidáciu lesných požiarov), 

- ťažká hadica vysokého tlaku, 

- veľká dĺžka vozidla pre prípady - zásahy pri lesných požiaroch, 

- veľký polomer otáčania,  

- atypické radenie prevodových stupňov,  

- nutnosť stáleho dobíjania akumulátorov automobilu 

- navijak elektrický a bez ukladača, slabý navijak 

- pomalé radenie automatu prevodovky,  

- prídavné svetlomety pre jazdu vpred i vzad, 

- plastové blatníky – riziko rozbitia od odskočeného kameňa pri jazde 

terénom, 

- neodpružená  sedačka  vodiča 1, 

- nemá plnoautomatickú prevodovku. 

- chýba silnejšie ťažné zariadenie vzadu na vyslobodenie vozidla smerom 

dozadu,  

- slabé vykurovanie, 

- nemá vyhrievanie nádrže na vodu,  

- nevhodný typ pneumatík do blatistého terénu / pneumatiky do sypkého 

materiálu/  

- chýba akustická signalizácia smerových svetiel 

- chýba osvetľovací stožiar 

- nízko uložená sanačná lišta   

 Každé hodnotenie predstavuje subjektívny názor obsluhy. Na druhej strane je 

potrebné podotknúť, že niekoľko nezávisle uvedených pohľadov na jednotlivé 

parametre techniky, ktoré sa zhodujú nie je možné opomenúť a neprihliadať na ne.  
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ZÁVER  
Zavádzanie nových výrobkov, zvlášť záchranárskej techniky na trh prináša so sebou 

okrem kladných stránok často krát aj drobné nedostatky, týkajúce sa skôr komfortu 

obsluhy, ako funkčnosti vozidiel. [1, 2] Záchranárska technika nie je žiadnou 

výnimkou. Testovanie v reálnych podmienkach nastoľuje často vyššie nároky na 

techniku, obsluhu a konštrukčné usporiadanie niektorých drobných prvkov. Tieto 

nedostatky je možné ostrániť práve takýmto poohliadnutím po určitom časovom 

období na funkčnosť jednotlivých systémov. 
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