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ABSTRAKT  
Množstvo priemyselných technológií je sprevádzaných tvorbou horľavého prachu, 

ktorý sa môže v prevádzkach vyskytovať v usadenom alebo rozvírenom stave. Pre 

adekvátne posúdenie jeho požiarneho nebezpečenstva je nutné poznať jeho fyzikálno – 

chemické vlastnosti a požiarno-technické charakteristiky. Článok sa zaoberá najmä 

jednou z nich, a tou je minimálna teplota vznietenia rozvíreného a usadeného prachu. 

 
  

Kľúčové slová: požiar, výbuch, horľavý prach, mimoriadna udalosť, protivýbuchová 

ochrana, minimálna teplota vznietenia. 

 

 

ABSTRACT  
Many of industrial technologies are accompanied by the formation of combustible dust 

which can be occured in the technologies in settled or turbid state. To adequately 

assess the fire hazard it is necessary to know its physico - chemical properties and fire- 

technical characteristics. The article particularly deals with one of those 

characteristics,  and it is the minimum ignition temperature of settled and turbid dust . 

  

Key words: fire, explosion, combustible dust, incident, explosion protection, minimal 

ignition temperature.   

  

  

1 ÚVOD 
  

 Problematika výbuchu priemyselných horľavých prachov je v pozornosti 

mnohých vedcov, prevádzkovateľov rôznych priemyselných technológií, odborníkov 

v danej oblasti ako aj širšej spoločnosti už niekoľko desiatok rokov, no napriek tomu, 

že sú prijaté medzinárodné legislatívne opatrenia, ktoré by mali mimoriadnym 

udalostiam vzniknutým z takýchto dôvodov zabrániť, je možné sa aj v súčasnosti 
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stretnúť s nešťastiami takéhoto pôvodu. Svedčia o tom mnohé mimoriadne udalosti, 

ktoré sa udiali aj v priebehu niekoľkých posledných rokov.  

 Ide napríklad o výbuch uhoľného prachu v roku 2012 v uhoľnej elektrárni 

v poľskom meste Turow, pri ktorom boli zranené štyri osoby. [1] V máji 2011 

v čínskej továrni na výrobu elektronických súčiastok došlo k výbuchu hliníkového 

prachu, pri čom dvaja robotníci prišli o život a ďalších 16 bolo zranených. [2] 

V novembri 2011 v americkom Kansas City nastal výbuch obilného prachu, 

následkom čoho bolo usmrtených 6 osôb [3] a mnoho ďalších. 

 Výbuchy horľavých prachov majú zväčša za následok rozsiahle materiálne 

škody, a v nemalom počte prípadov vážne poškodenia zdravia či dokonca nie 

výnimočne početné straty na ľudských životoch, je nutné neustále venovať 

bezpečnosti v tejto oblasti veľkú pozornosť. Na to, aby sa v prevádzkach s výskytom 

takýchto materiálov vedeli prijať adekvátne bezpečnostné opatrenia, je nutné poznať 

fyzikálno – chemické vlastnosti a požiarno – technické charakteristiky daných 

prachov. Jednou z týchto charakteristík je minimálna teplota vnietenia prachov. 

  

2 MINIMÁLNA TEPLOTA VZNIETENIA PRACHOV  
 

Minimálnu teplotu vznietenia prachov je možné stanoviť pre prach v usadenom 

alebo rozvírenom stave. V prvom prípade na daný účel slúži metóda A podľa STN EN 

50281-2-1, v druhom prípade metóda B podľa podľa STN EN 50281-2-1.  

Podľa STN EN 50281-2-1 je definovaných niekoľko situácií, ktoré možno považovať 

za vznietenie prachu. 

 
Obrázok 1 Typické závislosti teplota – čas pre vznietenie vrstvy prachu na vyhrievanom povrchu [4] 
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Minimálna teplota vznietenia horľavých priemyselných prachov metódou A podľa 

STN EN 50281-2-1 bola stanovovaná pri vzorkách z rôznych priemyselných odvetví 

uvedených v tabuľke 1. Všetky hodnoty teplôt boli určované pri 5 mm hrúbke vrstvy 

daných prachov. 

 
Tabuľka 1 Vlastnosti testovaných horľavých priemyselných prachov v usadenom stave 

Vzorka 

Hustota 

vzorky  

[kg.m
-3

] 

Veľkosť 

častíc [μm] 

Minimálna teplota 

vznietenia [°C] 

drevný prach - brúsny 169,59 < 500  340 

čiernouhoľný prach - banský 455,54 < 200  220 

prášková farba - ursalová žlť 384,71 < 200  360 

prášková farba - sivá 425,99 < 200  

roztekanie, dymenie, 

bobtnanie, ale vzorka 

sa nevznietila 

čiernouhoľný prach z oceliarní 503,95 < 200  
slabé dymenie, ale 

vzorka sa nevznietila 

senný prach 495,29 < 200  340 

 

Minimálna teplota vznietenia horľavých priemyselných prachov metódou B podľa 

STN EN 50281-2-1 bola stanovovaná prevažne pri vzorkách potravinárskych prachov 

uvedených v tabuľke 2. 

 
Tabuľka 2 Vlastnosti testovaných horľavých priemyselných prachov v rozvírenom stave 

Vzorka Tlak [kPa] 
Veľkosť 

častíc [μm] 

Minimálna teplota 

vznietenia [°C] 

drevný prach  50 < 71  450 

hladká múka 30 < 71 390 

hrubá múka 10 < 500 
iskrenie, plameň sa 

nevytvoril 

práškový cukor 30 < 71 380 

Kakao 20 < 71 480 

sušené mlieko 30 < 71 510 

 

3 ZÁVER 
 

Vzniku explozívnej zmesi prachu s kyslíkom sa možno vyhnúť použitím 

aktívnej (zabránenie výbuchu) a pasívnej (odľahčenie výbuchu, zabránenie prenosu 

plameňa na ďalšie časti, atď.) prevencie, kde svoje miesto nachádza primárna 

(vysávače prachu,  čistenie filtračných zariadení) i sekundárna ochrana (eliminácia 

napr. horúcich povrchov, plameňa, mechanických iskier, atď.)  

Horľavé prachy sa vyskytujú v potravinárskom, farmaceutickom, drevárskom, 

elektrotechnickom či inom druhu priemyslu. Vzhľadom na rozsiahlu prítomnosť 
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priemyselných horľavých prachov v rôznych technológiách by sa mala venovať 

pozornosť danému nebezpečenstvu počas celej doby prevádzky príslušnej technológie. 

  

  

LITERATÚRA   
[1] RSRS Hlas Ruska. 2012. Rozhlas Hlas Ruska. Výbuch na elektrárni Turow v  

Poľsku. [Online] 25. júl 2012. [cit. 2. apríl 2015]. Dostupné na 

http://slovak.ruvr.ru/2012_07_25/82817209/  

[2] IHNED. [Online] 25. júl 2012. [cit. 2. apríl 2014]. Dostupné na 

http://tech.ihned.cz/apple/c1-51903700-v-tovarne-na-ipady-doslo-k-explozi-foxconn-

hlasi-dva-mrtve-a-16-zranenych 

[3] Daily Mail Reporter. 2011. Mail Online. News. [Online] 31. október 2011. [cit. 2. 

apríl 2015]. Dostupné na http://www.dailymail.co.uk/news/article-2055337/Kansas-

grain-elevator-explosion-Search-stopped-factory-3-left-missing.html.  

4 STN EN 50281-2-1. Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom Časť 

2-1: Skúšobné metódy. Metódy na stanovenie minimálnych teplôt vznietenia prachu. 

 

 

 

 

Článok recenzovali dvaja nezávislí recenzenti. 

http://slovak.ruvr.ru/2012_07_25/82817209/

