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ABSTRAKT

Prispévek se zabyva problematikou zdrojii vody k haseni pozard. Zdroje vody
stanovuji predev§im obce v samostatné plisobnosti na svém katastru a to formou
obecné zdvaznych vyhlasek — pozarnim fadem obce.

Stavajici legislativa vCetné technickych norem nas vede jak stanovit zdroje vody ve
vztahu k objektim. Zdroje vody k haseni pozarQ v ptfirodnim prostiedi vSak nejsou
stanovovany. Problém se zdroji vody se objevil pii letoSnim dlouhotrvajicim obdobi
sucha. Zde nastaly problémy jak se zdroji v pfirodnim prostiedi, ale omezeny byly 1
zdroje vody v rdmci infrastruktury — vodovodnich tadu.

Ptispévek na zdklad€ analyzy pozart v Pardubickém kraji se snazi navrhnout mozna
feSeni na vytvafeni zdroji vody v pfirodnim prostfedi ur€enych k haseni lesii nebo
zemédelskych ploch.

ABSTRACT

The paper focuses on the sources of water designated to extinguish fires. Water
resources are specified by the villages with the autonomous powers within their
teritory in the form of generally binding regulations - fire regulations of the
municipality.

Existing legislation, including the technical standards, tells us how to determine source
of water in relation to the objects. Sources of water designated to extinguish fires in
natural environment are not specified. A problem of water resources has emerged at
this year's prolonged drought. There were problems with both resources in the natural
environment, and also with the limited water resources in the infrastructure - water
mains.

The paper is attempting on the base of the analysis of fires in the Pardubice region to

! Hasi¢sky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje, nabi. U Piivozu 122/4, 500 03 Hradec Kralové,
+420950530223, +420724180182, pavel.nejtek@hkk.izscr.cz
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provide options for establishment of water sources in the natural environment intended
to extinguish forest or agricultural land.

1 PRé:VNi A TVECHNICKE PREDPISY PRO OBLAST ZDROJU VODY
K HASENI POZARU

Jestlize se budeme zabyvat danou problematikou je nutné si pfiblizit pravni ramec,
ktery se k této oblasti vaze. Zakladnim pravnim pifedpisem je zakon [1]. Nyni zde
uvedeme zékladni paragrafy tykajici se zdroji vody:

- § 7 odst.1 zakona o PO,

,Vvlastnik nebo uzivatel zdroji vody pro haSeni pozarl je povinen tyto udrZovat
v takovém stavu, aby bylo umoZnéno pouZiti pozarni techniky a Cerpani vody pro
haSeni pozari*

- § 29 odst. 1 pism. k) zakona o PO

,Obec zabezpecuje zdroje vody pro haSeni pozart a jejich trvalou pouzitelnost a
stanovi dal8i zdroje vody pro haSeni pozarG a podminky pro zajiSténi jejich trvalé
pouzitelnosti*

- § 29 odst. 1 pism. i) zdkona o PO

,Obec zpracovava stanovenou dokumentaci pozarni ochrany*

Podrobnosti fesi provadéci predpisy k zakonu o PO:
- § 15 odst. 1 pism. e) a f) Narizeni vlady [2]

Pozarni fad obce obsahuje:

e) ,,ptehled o zdrojich vody pro haseni pozart a podminky jejich trvalé pouzitelnosti

f) ,,stanoveni dalSich zdrojii vody pro haSeni pozarti a podminky pro zajisténi jejich
trvalé pouzitelnosti®
-§ 17 NV odst. 2

»oveéreni aktudlnosti vydané dokumentace obce (véetné pozarniho tadu), ptipadné
vyhodnoceni jeji Gi€innosti provadi obec (ten, kdo dokumentaci vydal) a to 1 x ro¢né.
Technické podrobnosti dale najdeme v ¢eskych technickych normach [3], [4].

Vedle zakladnich ptfedpisti pozarni ochrany je tfeba zminit i nékterd ustanoveni ze
zékona [5]

§ 2 Vymezeni pojml - vodnim zdrojem jsou povrchové nebo podzemni vody, které
jsou vyuzivany nebo které mohou byt vyuzivany pro uspokojeni potieb ¢lovéka,
zejména pro pitné ucely.

Dal8im pravnim ptedpisem je zdkon [6], ze kterého vybirdm

§ 8 Prava a povinnosti vlastnika vodovodu nebo kanalizace

(10) Vlastnik vodovodu 1 provozovatel vodovodu jsou povinni umoznit pfistup k
vodovodu a umoznit bezplatny odbér vody jednotkdm pozarni ochrany16) pti likvidaci
pozaru.

§ 11 Vodovody

(1) Vodovody musi byt navrzeny a provedeny tak, aby bylo zabezpeceno dostate¢né
mnozstvi zdravotné nezavadné pitné vody pro vefejnou potiebu ve vymezeném uzemi
a aby byla zabezpecena nepftetrzitd dodavka pitné vody pro odbératele. Je-li vodovod
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jedinym zdrojem pro zasobovani poZarni vodou, musi spliiovat pozadavky
poZarni ochrany na zajiSténi odbéru vody k haSeni poZaru, je-li to technicky
mozné.

(2) Vodovody musi byt chranény proti zamrznuti, poskozeni vnéjSimi vlivy, vnéjsi a
vnitini korozi a proti vnikani Skodlivych mikroorganismt, chemickych a jinych latek
zhorSujicich kvalitu pitné vody. Dalsi technické poZzadavky na stavby vodovodi
stanovi provadéci pravni predpis.

2 TERMINY A DEFINICE

Jist¢ neméné dilezité je sprdvna orientace v terminech, zékladni terminologii
nalezneme v uvodnich ¢lancich normy [3] a nékteré terminy si zde uvedeme.

3.1 zdroj pozarni vody

zdroj, ktery poskytuje pozarni vodu

3.2 poZarni voda

voda pouzivana k haseni pozaru

3.3 vodovod pro vetejnou potiebu; veiejny vodovod

vodovod ur¢eny k hromadnému zadsobovani obyvatelstva a jinych odbératelt

3.4 pozarni vodovod

vodovod slouZici vyhradné k aceltim pozarni ochrany

3.5 zdroj pozarni vody ptirozené¢ho plivodu

vodni zdroj, ktery nebyl zdmérné vybudovan pouze pro pozarni ucely (feky, potoky,
vodni strouhy, rybniky, jezera, apod.)

3.6 umély zdroj pozarni vody

vodni zdroj, ktery byl vybudovan zamérné pro pozarni ucely (pozarni vodovod,
pozéarni studny, pozarni nadrze, odbérné jimky, nadrze pro zachyceni pozarnich vod
apod.)

3.7 viceucelovy zdroj pozarni vody

vodni zdroj, ktery kromé k jinym ucelim slouzi také pozarnim ucelim (vodni
ptehrady, vodni nadrze pro primyslové a hospodaiské vyuziti, nadrze na ciSténi
odpadnich vod, vodovod pro vefejnou potiebu a zasobni vodojemy, koupaliSté a
plavecké bazény, priiplavy, studny s vétsi vydatnosti a dostupnou hladinou apod.)
Zpusob zajistovani zdroji vody najdeme v dalSich ¢lancich, ze kterych vybirame
nasledujici:

4.6  Pozarni voda ma byt zajiStovana piedev§im ze zdroji pfirozené¢ho puvodu,
popt. viceucelovych zdroja.

4.7  Umélé zdroje pozarni vody maji byt zfizovany jen tehdy:

- neni-li k dispozici poZarni voda v potfebném mnoZstvi a jakosti z vodnich zdroj
piirozeného piivodu nebo viceucelovych;

- je-li ziskdni vody z um¢lého vodniho zdroje vyhodnéjsi nez z jiného vodniho zdroje.
4.8  Vyuziti vodnich zdroji jako zdroji poZarni vody je nutno vefejnopravné
projednat podle ptisluSnych pravnich predpis.
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3 ANALYZA POZARU V LETNIM OBDOBI ROKU 2015 NA UZEMI
PARDUBICKEHO KRAJE

Podklady pro analyzu byly Cerpany z celkem 83 pozart, které vznikly v letnich
mgésicich v Pardubickém kraji. Jednalo se o poZary:

- lesy

- obili na poli

- stohy slamy

- sldma na poli

- trava, meze, sady
Ze statistického sledovani udélosti byly k jednotlivym druhiim pozarti vybrany plochy
pozara a celkova spotfeba vody na jejich haseni.
V tabulkéch jsou barevné znazornény extrémy ploch, ale i extrémy spotfebované vody
k haseni.
Byly provedeny vzdy praméry jak u ploch pozarQ, tak 1 pro spotiebovanou vodu na
haSeni.
Jednotlivé extrémy dokresluji 1 pfipojené grafy.

Tabulka ¢. 1 — pozary lesui

datum poZaru | Plocha PoZdru Spotfeba vody Prumér nam2 | pocet JPO | stupeni poplachu
1.1 5000 54500 109 5 2
26.7. 25700 64,3
26.17. 2000
138
144,
17.
21.7.
28.7.
38
10.8.
102
Pruméry 8066,181818 63445,45455 210,8181818 |4,9090909
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Obrazok 1 — pozary lesi, plochy a spotreba vody
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Obrazok 2 — poZary lesii, spotieba vody na m?

Tabulka ¢. 2 — pozary obili na poli

p.c. datum poZdru Plocha PoZdru Spotreba vody Promérnam2 | pofetJPO | stupef poplachu
1 5.7. 30 4000

2. 12.7. 2000 25700 2

3. 30.7. 2000 38100 2

4. 7.8 19500 1

5. 7.8. - 89400 2

6. 10.8. 10 500 50 2 1

Priiméry 15673,33333 29533,33333 36,62 4,3333333
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Obili na poli 2015
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Obrdzok 4 — pozary obili, spotieba vody na m?
Tabulka ¢. 3 — pozary stohit slamy
Stohy slamy 2015

datum poZaru Plocha PoZaru Spotieba vody Priomér nam?2 | pofetIPO | stupefi poplachu

18.6.

19.7.

287. 600 22000 36,7 ] 2

Priiméry 4400 159133,3333 549,06 6,3333333
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Stohy slamy 2015
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Obrazok 5 — pozary stohii, plochy a spotreba vody
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Obrazok 6 — poZary stohil, spotieba vody na m?
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Tabulka ¢. 4 — pozary slamy na poli

Slama na poli 2015

p.C datum poZdru Plocha PoZaru Spotifeba vody Primér nam?2 | pofet JPO | stupefi poplachu
1 5.7 5 300 60 1 1
2. 17.7. 0,51
3. 22.7. 2400 16000 &,66 4 1
4. 23.7. 500 24700 494 4 1
5. 28.7. G000 22000 36,7 & 2
6. 29.7. 1000 15000 15 4 1
7. 18 3000 16200 5.4 4 1
8. 38 30 50 1,56 2 1
9. 4.8 50 400 8 2 1
10. 6.8.

11. 6.8. 300 25000 4 1
12. 7.8 1500 12800 B5 3 1
13. 7.8 30000 31800 1,08 4 1
14. 7.8 100 500 5 3 1
15. 8.8 7 2
16. B3 5 2
17. 8.8, 3 1
18. 9.8, & 2
19. 10.8.

20. 10.8.

21. 13.8. 6000 17200 29 4 1
22, 13.8. 20000 21240 1,07 ] 2
23. 14.8. 4 4000 e - 1
24. 14 8. 15 500 33 3 1
25. 14 8. 350 22000 62,8 2 1

Priméry 21554,2 365876 65,384 4,48
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Sléama na poli 2015
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Tabulka ¢. 5 — pozary travnich porostii
Trava, sady, parky, meze 2015
p.C. datum poZdaru |Plocha PoZdru Spotieba vody Primér na m2 podet JPO | stuper poplachu
1. 6.6. 560 4000 7,14 2 1
2. 16.6. &0 100 1,25 2 1
3. 2.7 1000 7000 7 4 1
4. 7.7 500 4200 8,4 2 1
5. 7.7. 2 10 5 3 1
6. 7.7. 700 2000 2,85 2 1
7. 7.7 5 100 20 1 1
B 22.7. 122 7000 53 3 1
9. 1.8 1 1500 3 1
10. 1.8 50 4000
11 5.8 5 2500 3 1
12. 10.8. 100 1 1
13. 11.8. 241 2 1
14. 14.8. 50 2500 50 2 1
15. 10.7. 250 500 2 1 1
16. 12.7. 500 9200 18,4 3 1
17. 30.7. 1 100 100 1 1
18. 30.7. 4 100 25 1 1
19. 1.8 10 1000 100 2 1
20. 1.8 2 500 250 3 1
21. 3.8 &0 12000 150 2 1
23 8.8 100 3000 30 1 1
25 8.8 2 150 75 1 1
24 11.8. 1 100 100 2 1
25 6.7, 4 200 50 4 1
26. a7 [ ases [ 2000 | 5,8 1 1
27. 25.7. 1 20 20 3 1
28. 3.8 10 3800 380 3 1
29. 3.8. 900 2200 2,44 1 1
30. 5.8. 1 2000 R 1
31 5.8 100 9200 92 2 1
32. 7.8 9 2000 222 1 1
33, 7.8 10 3000 I 1 1
34. 8.8. &00 4500 7.5 3 1
35. 9.8 4 1000 250 1 1
35. 11.8. b 3 1
37. 11.8. 100 4 1
38. 14.8. 1000
Priiméry 626,6578047 187,5707895 | 2,2894737
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Vysledky analyzy je mozné promitnout do nasledujici tabulky s navrzenymi Gpravami
intenzity dodavky vody, ale také miizeme doporucit velikosti zdrojii vody k haseni
pozarh v ptirodnim prostfedi a to zeyména pro haSeni lest.

Tabulka ¢. 6 — navrzené zmeény intenzity dodavky vody

Tabulkova Primérni | Prumérna ST Navrzena uprava
. ) . Primérna . . . ) 3
intenzita plﬂc_ha spotreba na spotieba Pramérny | Spotieba | intenzity dodavky
Porost | dedavky vody pozaru pozar pocet JPO | tabulkova vody
Lesy 1.8 8066 63445 144 2.6
Ohili 24 15673 29533 1,0 (0,5)
Stohy 6.5 4400 159133
Slama 22 21554 35587 1,0 (0,8)
Trava 14 626 4823 23

4 INFRASTRUKTURA

Infrastruktura obecné je mnozina propojenych stavebnich prvkl, které poskytuji
ramcovou podporu celku. Termin infrastruktura ma rizné vyznamy v rdznych
oblastech, ale nejcastéji je chapan ve vztahu k silnicim, letiS§ti ¢i technickému
vybaveni. Tyto rdzné prvky mohou byt souhrnné pojmenovény jako civilni
infrastruktura, méstska infrastruktura ¢i vefejné komunikace a stavby. Infrastruktura
muZe byt zfizena a spravovana soukromym sektorem nebo statem.

V ceském prostiedi definuje vefejnou infrastrukturu stavebni zakon (zakon ¢.
183/2006 Sb.).

Podle tohoto zakona jsou vetejnou infrastrukturou pozemky, stavby, zafizeni, a to

1. dopravni infrastruktura, naptiklad stavby pozemnich komunikaci, drah, vodnich
cest, leti$t’ a s nimi souvisejicich zafizeni;

2. technicka infrastruktura, kterou jsou vedeni a stavby a s nimi provozné souvisejici
zafizeni technického vybaveni, napriklad vodovody, vodojemy, kanalizace, Cistirny
odpadnich vod, stavby a zafizeni pro naklddani s odpady, trafostanice, energetické
vedeni, komunika¢ni vedeni vefejné komunikacni sit¢ a elektronické komunikaéni
zafizeni vetejné komunikacni sité, produktovody;

Zde se jist¢ shodneme, ze vodovody patii do infrastruktury (mysSleno dle pravnich
ptedpisi — napt. stavebni zdkon). Infrastrukturu je tfeba i udrzovat a obnovovat — zde
je tedy nutné pamatovat, Ze vodovod (jeho ¢ast) mize byt zdrojem vody pro haseni
pozard.

Vodovod s jisté bude vyuzivat pro dodavku vody v ptipad¢, kde nebude v dosahu jiny
a pfedevsim pfirodni zdroj vody.
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Obrazek 9 — lesni masiv bez vodniho zdroje

5 POLDRY A JEJICH MOZNE VYUZITI

Polder je vodni dilo slouzici k protipovodiiové ochrané. Je vytvofeno prehrazenim
vodniho toku, za hrazi se vSak voda za béznych podminek bud’ neakumuluje viibec
(sucha nadrz ¢ suchy polder), nebo je objem nadrze zaplnén jen Castecné (polosuchd
nadrz i polosuchy polder). K akumulaci vody dochazi béhem povodni, ¢imz se
transformuje povodnova vlna, kterd pak ptisobi mensi ¢1 zddné Skody. V poldru take
sedimentuji erodované castice a vodni nadrze niZze na toku se tak chrani pied
zanaSenim. Plocha poldru byva zeméd¢€lsky vyuzivana, mize byt také ponechana jako
mokfad.

Je k zamysleni zda-1i by bylo mozné tyto stavby vyuzit nejen pro eliminaci povodni,
ale v ptipad¢ polosuchych poldrt také jako zasobarnu vody, kterd by mohla slouzit
jako zdroj vody k haseni pozard.

Ptikladem by mohl byt poldr u mésta Kraliky — opatfeni technické, které zajisti, aby se
voda mohla do ur¢ité miry nahromadit v poldru, které by bylo doplnéno organiza¢nim
opattenim, kdy by vlastnici lesti nebo zastupci obci méli za tkol zajistit plnéni poldru
vodou napft. v dob€ zvySeného nebezpeci sucha.
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252



Jiné zpisoby zfizovani zdroji vody.

Urcité ne vSude budeme mit poldry, zde se musime podivat na stavajici vodni zdroje —
jezera, rybniky, feky a potoky.

Vlastnici zejména lesnich pozemkl by se mohli zamyslet na vytvafenim novych
zdroji — rybniky, jezirka a to v mistech, kde by bylo mozné vodu bez velkych
problémt pouzit pozarni technikou k haseni okolniho pfirodniho prostfedi.

Obrazek 11 — lesni masiv s moznymi prirodnimi zdroji
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6 ZAVER

Resit, kde vzit pro zasah vodu na haseni je v dob&, kdy uz hoii velice $patné. Je tedy
tteba se poucit ze zkuSenosti a snazit se vyuzit stavajici zdroje vody a dale pak se
soustfedit na zajiSténi novych.
Kolik vody je tfeba na uhaSeni 1 hektaru lesa je moZné stanovit na zéklad¢ analyzy
skute¢nych pozari lesti v 6 krajich. Vysledek je uveden v nésledujici tabulce. Potteba
vody je cca 90000 litri vody na pozar 1 hektaru lesa.

Tabulka ¢. 7 — potieba vody k haSeni lesa

Podet Pramérnd Primérna Primér na | Pramérny
HZS Kraje poZaru plocha poZaru | spotfeba vody m2 pocet JPO
Vysocina 67 3028 18463 477 3,07
Kralovehradeckého 50 381 10096 141 2,98
Zlinského 13 1475 25514 625 3,23
Jihomoravského 57 2319 24770 110 4,24
Jihoceského 96 3473 27041 163 2,77
Pardubického 11 8066 63445 210 4,9
Celkem 294 3124 28221,5 288 3,5

Uplatnit do budoucna i snahy MZP, MZ na budovani novych vodnich ploch.
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Analyza provedend nejen na pozarech jednoho kraje by mohla ukazat jaka je potieba
vody na haseni lesti nebo zemédélskych ploch a kde nésledné tyto zdroje ziizovat.

V soucasné dobé¢ je v tc¢innosti nova vyhlaSka MZ k budovani zatizeni k ¢innosti pro
fungovani lesa. Vyhlaska tesi komunikace, ale nepodaiilo se zakomponovat budovani
zdrojii vody o potfebném objemu. Hasebni vodu tedy musi zajistit majitel lesa
v konkrétnich podminkach.
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